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ATAM Connect:   
实现连接产品的测试自动化  
 
ATAM Connect数小时的测试能够覆盖用户数月的
使用情况和交互，通过更深入的测试缩短了新产品的
开发周期，并提高产品质量。ATAM Connect允许
开发人员精准创建模拟用户体验的测试用例，同时测
试产品各方面的性能和功能。  
 

产品性能及功能全方位的端到端测试 
 
传统的手动测试需要识别不同的功能元素，并由质保
工程师分别对这些元素进行测试。这种方法虽然确保
每个功能都经过彻底的测试，但我们仍需要切换到用
户的真实角度对整个产品进行测试。这种完整的用户
测试能够确保捕捉到任何现实存在和更复杂的交互问
题。ATAM Connect使用测试自动化提供产品功能
的完整视图，以便端到端测试用户体验。   
 

缩短QA周期，让新产品更快上市  
 
ATAM Connect 快速执行自动化测试，保持24小时
无间断工作，这明显地缩短产品质量保证周期。 
除此，它自动收集测试结果，并生成带有时间戳的监
控和跟踪日志，为后续进行问题分析和修复提供了极
大的 帮助。  
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首次扫描成功率结果

使用ATAM验证新固件版本，对新固件与原始固件的性能
进行比较。上图显示了三部不同手机首次扫描时成功发现

蓝牙的通过率。
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蓝牙重新连接时间

某汽车OEM 为优化新固件进行的蓝牙重连性能测试分析， 
蓝牙重连次数超1000次，图表显示连接时间的变化幅度。
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100周期以上的连接时间

某可穿戴设备测试周期内的连接时间，用于确保产品性能。
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在客户发现前，找到并修复连接错误  
 
ATAM Connect支持先进的产品测试技术，能够及时发
现被传统手动测试所遗漏的问题。通过连续高强度测试，
ATAM Connect精准识别隐蔽和小概率的缺陷，捕获重
现缺陷的条件，以最终消除问题。 
 

模拟复杂用例和事件   
 
ATAM Connect使用Nextgen专利技术控制产品用户界 
面，精准模拟用户与产品的日常交互，并分析产品性能。
ATAM Connect 自动化使用产品的常规控件和接口，因
此可以访问和测试产品的所有功能。通过模拟用户一段时
间内的交互，获悉用户与产品交互如何随时间影响性能，
以提供最佳的用户体验。 
 

错误和故障的 “即时回放” 
 
快速重现错误是解决问题的关键。ATAM Connect生成
详细的日志文件，捕获并编译测试期间的所有事件，包括
调试日志、空中包、音频和视频等。连续智能录制生成故
障事件的视频记录，和同时被捕获,存储的其他数据，为
进一步的分析提供有价值的信息。捕获的数据实现了测试
用例和任何故障的“即时回放”，使开发人员能够轻松定
位缺陷并快速修复它们。 
 

无需编程，快速创建自动化测试 
 
ATAM Connect 特带ATAM FlexFlow™，这是Nextgen
用于自动化测试的直观图形界面。其设计目的在于让使
用者能够快速创建测试且简单易学。FlexFlow可视化界
面使创建自动测试变得十分简单，不需要任何脚本或编

程知识，非常适合
快速直观的测试设
置。由于不需要开
发团队耗时创建测
试用例，团队的资
源可以更集中在开
发工作上。
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重复蓝牙配对失败

通过自动重复配对测试以提高产品性能。 测试结果显示，配对
失败会随着时间的推移间歇性出现，与此同时，系统自动捕获

蓝牙包以协助定位配对失败的根本原因。

ATAM 音频分析

ATAM音频分析显示实时FFT音频频谱、总谐波失真和信噪 
比计算。在自动化测试期间，可利用数据来确保音频质 

量，并检查信号问题，如噪声、失真和音频丢失。

使用ATAM测试复杂且日常的用例，如用于汽车信息娱乐系统



便携式设计，轻松在实验室或现场安装 
 

支持多种接口，提供多种控制和监控选项  
 

机械臂选项扩展了控制选项  
 

配置识别文本和对象的视觉系统  

ATAM Connect 概述：

ATAM Connect 技术信息
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处理器                                Intel Core i7-8700 CPU 或以上  

RAM内存                            8Gb RAM (16Gb 更推荐)  

硬盘空间                            500Gb SSD (1Tb SSD 更推荐)  

访问端口                            4 x USB Ports (USB 2.0 或以上) 

网络                                    以太网（推荐千兆位）  

显示屏                                高清显示器 (1080 x1920 或以上)  

操作系统                            Windows 10 Pro 64bit OS.

安装ATAM Connect  
推荐的电脑配置

尼慕科技（深圳）有限公司 
中国广东省深圳市福田区 

滨河大道5022号联合广场A座3705， 
邮编518033 

 
 

了解更多 
电话: +86 (0)755 82507981 

www.nextgen-technology.cn

 
 
 

500 Park Boulevard, 
Suite 910 Itasca, 

Illinois, 60143, 
USA 

  
4th Floor, Plot No. 1, 
Anant Raj Tech Park, 
Sector 22, Panchkula, 

Haryana, 134109, 
India

 
 
 

Alba House, Mulberry Business Park  
Fishponds Road, Wokingham 

RG41 2GY. 
UK 

  
A-311,  

Gangseo Hangang Xi Tower, 
401 Yangcheon-ro, 

Gangseo-gu, Seoul, 07528 
Korea

音频                          音频接口                          多达12个模拟音频通道/ 6立体声  
                                                                       （取决于音频硬件）蓝牙音频、 蓝牙LE音频 

                               信号测量与分析:                音频间隙分析<10ms，频谱分析20Hz-20KHz，立体声相位，信噪比，THDN, THDF, RMS噪声， 
                                                                      峰值功率，峰值保持 

连接                          蓝牙                                蓝牙BR / EDR / LE 

                                                                      API支持Frontline和Ellisys协议分析仪 

                               Wi-Fi:                              Wi-Fi 2.4GHz和5GHz，API支持第三方Wi-Fi分析仪 

手机支持                    苹果iPhone / iPad:            使用ATAM iOS客户端对手机菜单和应用程序功能进行完全外部控制。 

                               Android手机/平板电脑        Android 6+，使用ATAM Android客户端完全控制手机菜单和应用程序功能 

台式电脑支持              微软Windows                    微软Windows 7/8/10/11全远程控制 

                               苹果Mac                          MacOS 10+全远程控制 

                               ChromeOS                       ChromeOS全远程控制 

硬件接口                    声学头模拟器                    带有双高灵敏度，低噪声麦克风的人体测量耳朵模拟器。  
                                                                      口腔模拟声音传感器。 

                               耳机控制                          激活耳塞、耳机控制装置和主板传感器 

                               外部射频                          支持控制外部射频干扰，蓝牙，Wi-Fi 

                               旋转台                             支持用于声学头模拟器运动的旋转台控制 

外部集成                   API支持DevOps CI / CD     Jenkins、Atlassian、Azure、Jira、TestRail、ATAM云、ATAM远程访问 
                               


